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Den grønne Planet
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Sammenligning energiklasser 
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Opvarmning Elforbrug
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husets lufttæthed, målt ved 
blowerdoortest, må maksimalt udgøre 
0,6 h

-1
ved 50 Pa.

*husets lufttæthed, målt ved 
blowerdoortest, må maksimalt udgøre 
1,5 h

-1
ved 50 Pa.

*husets lufttæthed, målt ved 
blowerdoortest, må maksimalt udgøre 
1,5 h

-1
ved 50 Pa.

*husets lufttæthed, målt ved 
blowerdoortest, må maksimalt udgøre 
1,5 h

-1
ved 50 Pa.

det totale primære energiforbrug til 
varmt brugsvand, 
rumopvarmning/køling, ventilation, 
pumper, husholdningsstrøm, lys mv. 
må maksimalt udgøre 120 kWh/m²
nettoboligareal.

*energiforbrug til varmt brugsvand, 
rumopvarmning, køling, ventilation, 
pumper, husholdningsstrøm, men excl. 
belysning, må for boliger maksimalt 
udgøre 35 + 1100/A kWh/m² opvarmet 
bruttoetageareal. (A står for det 
opvarmede bruttoetageareal). 

*energiforbrug til varmt brugsvand, 
rumopvarmning, køling, ventilation, 
pumper, husholdningsstrøm, men excl. 
belysning, må for boliger maksimalt 
udgøre 50 + 1600/A kWh/m² opvarmet 
bruttoetageareal. (A står for det 
opvarmede bruttoetageareal). 

*energiforbrug til varmt brugsvand, 
rumopvarmning, køling, ventilation, 
pumper, husholdningsstrøm, men excl. 
belysning, må for boliger maksimalt 
udgøre 70 + 2200/A kWh/m² opvarmet 
bruttoetageareal. (A står for det 
opvarmede bruttoetageareal). For 
erhverv indregnes belysning til 
energiforbruget, som så maksimalt må
udgøre 95 + 2200/A kWh/m² opvarmet 
bruttoetageareal. 

det totale energibehov til 
rumopvarmning må maksimalt udgøre 
15 kWh/m² nettoboligareal.

*transmissionstab gennem klimaskærm 
for bygninger under tre etager må
maksimalt udgøre 6 W/m² excl. 
vinduer og døre. Transmissionstab
gennem klimaskærm for bygninger på
tre etager og derover må maksimalt 
udgøre 8 W/m² excl. vinduer og døre.

*transmissionstab gennem klimaskærm 
for bygninger under tre etager må
maksimalt udgøre 6 W/m² excl. 
vinduer og døre. Transmissionstab
gennem klimaskærm for bygninger på
tre etager og derover må maksimalt 
udgøre 8 W/m² excl. vinduer og døre.

*transmissionstab gennem klimaskærm 
for bygninger under tre etager må
maksimalt udgøre 6 W/m² excl. 
vinduer og døre. Transmissionstab
gennem klimaskærm for bygninger på
tre etager og derover må maksimat
udgøre 8 W/m² excl. vinduer og døre.
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Lavenergiklasser
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Gyldenrisparken, Amager 2005-?
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Hvad gør man andre steder
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Motivatoren
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Passivhus daginstitution
- Indholdsfortegnelse
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Planløsningen
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Princip for teknik
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Solenergi (ikke nødvendigvis)
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Kanaler i jord
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Energivandring - ventilation
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Varmeforbrug
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Vandforbrug
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Elforbrug



Wissenberg A/S 

Sammenligning med i går
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Hvor skal vi begynde

� Lav en strategi

� KISS
� Motivation – adfærd er ”næsten alt”

� Tænk i helheder.
� Tænk i ”max værdi for slutbruger”
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Husk at

� Lavenergi er ikke lig bæredygtighed

� Fjern fokus fra beregningen ”EXCELMAFIA”
� Bliv ikke fristet at de lette løsninger (sol mm)

� Husk ”mennesket”
� Følg op – lang indkøringsperiode

� Der er styr på varmetabet.
� Fokuser på kuldebroer og tætning

� Der ønskes fokus på elforbruget


