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PROJEKTETS BAGGRUND

ÅBehov for integreret koncept for omkostningseffektiv 
energirenovering af boliger

ÅStort potentialei industrialiseret byggeri fra 1960ôerne 
og 1970ôerne (pga. generelt vedligeholdelsesbehov)

ÅAlbertslund Kommune vil være frontløber inden for 
energirenovering af betonbyggeri

ÅEt antal boligforeninger vil bidrage til demonstration af 
de energieffektive løsninger



HOLDET

ÅKUBEN (leder styregruppen)

ÅAlbertslund kommune  

ÅBO-VEST boligsamarbejde

ÅCenergia med Rubow Arkitekter

ÅNIRAS med Nova 5

ÅDanfoss, Rockwool og Velux

ÅTeknologisk Institut (bevillingshaver)

ÅStøttet af EUDP med 5,5 Mkr 

ÅSamlet budget 18 Mkr.



PROJEKTETS - FORMÅL

ÅAt udvikle, teste og demonstrere et omkostnings-

effektivt energirenoveringskoncept, der kan 

nedbringe den renoverede boligs energiramme til 

lavenergiklasse 1 (eller bedre), med samme eller bedre 

totaløkonomi end lavenergiklasse 2, når både produktion 

og installation af renoveringsløsningerne samt boligens 

drift medregnes.

ÅAt demonstrere konceptet i 9 demonstrationshuse i 

Albertslund.

ÅAt gøre konceptet bredt anvendeligt.



Gadekæret ï674 boliger

Energirenoveringer i BO-VEST regi

Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne

Galgebakken - 687 boliger

Gårdhusene Vest ï457 boliger

Hyldespjældet ï383 boliger

Gård - og rækkehusene - Masterplan Syd
1553 boliger

TOTAL  ï3754 boliger

Forventet investering ca. 3 mia. kr.



Albertslund Syd

- Masterplan Syd



Rækkehusene
- energiforbedringer

ǒ Øget isolering i vægge med 150 ï200 mm

ǒ Øget isolering i tag med 150 mm

ǒ Øget isolering i terrændæk med 300 mm

ǒ Efterisolering af rør

ǒ Nye vinduer med U-værdi på 1,1 W/m²K

ǒ Forbedring af linjetab

ǒ Ventilation med varmegenvinding på 85 -95 %

ǒ Solfanger, 5 m²

ǒ Reduceret infiltration til 0,13 l/s pr. m² (lufttæthed)



Debat om barrierer i lovgivningen ï

Artikel i Ingeniøren



Rentabilitet

ÅDyrt at renovere

ÅI række- og gårdhuse er ingen tiltag udover BR08 rentable!

ÅVarmeudgift ca. 15.000 kr. / år

ÅMulig reduktion af varmeforbrug, maksimalt 2/3

ÅMulig besparelse, maksimalt 10.000 kr./år

ÅEt 30-årigt realkreditlån på 133.000 kr. koster ca. 10.000 kr./år

ÅFjernvarme er meget billig, lave stigninger

ÅHuslejestigning på ca. 1.150 kr. pr. måned



Hvad støtter LandsByggeFonden?

- fysisk opretning

Støttede arbejder

ÅByggeskader

ÅMiljøforbedrende foranstaltninger

ÅSammenlægning af lejligheder

ÅTilgængelighed

Ustøttede arbejder som led i helhedsplanen

ÅEkstraordinære opretningsarbejder

ÅForbedringer ïf.eks. altaner

Egenfinansieringsarbejder

ÅVedligeholdelsesarbejder

ÅForbedringsarbejder



Særlige udfordringer

- økonomi og energi

Å Aktuelt investeringsbehov i den almene sektor i flg. LBF

- 160 mia. kr. eller 8 mia. kr. pr. år. 

Aktuel investeringsramme pr. år

- 2,4 mia. kr.

LBFôs holdning til investeringer i energiforbedringer

- Kan det betale sig sker det af sig selv!

- Skal den almene sektor gå foran skal der ekstra penge fra Staten



Nye muligheder ?

Finansiering af boligforbedringer

Å Råderetsregler, kollektiv og individuel råderet

Å Forhøjet beboerindskud

Å Medejerboligkoncept

Udvikles i samarbejde med Kuben og kreditforening

LBFôsinnovationspulje er ansøgt om tilskud



9 DEMONSTRATIONSHUSE
Å6 rækkehuse (en blok) i en bebyggelse i Albertslund 

Syd, som administreres af BO-VEST. I alt 552 
rÞkkehuse, bygget i 1960ôerne.

Å1 rækkehus i bebyggelsen Hyldespjældet, som 
administreres af BO-VEST. I alt 390 boliger, bygget i 
1974-76.

Å1 rækkehus (privatejet) i bebyggelsen Røde Vejrmølle 
Parken. I alt 290 rækkehuse, bygget i 1969-71.

Å1 parcelhus (privatejet) i bebyggelsen Poppelhusene. I 
alt 74 parcelhuse fra 1971.



ENERGIRENOVERING FREMTIDENS UDFORDRING

At forøge ejendommens værdi 

gennem kombination af: 

- FINANSIERING

- ENERGIBESPARELSER

- FUNKTION

- ÆSTETIK

- INDEKLIMA

ïVærdiforøgelsen ved en renovering er størst, hvis man både kan gøre en

ejendom mere effektiv, skabe en smukkere fremtoning og gøre den bedre at

opholde sig i -

Der ligger en stor udfordring ïog forpligtelse ïfor os som arkitekter i at gå 

ind og udvikle løsninger, der opfylder alle de elementer



SOLENERGIEN UDNYTTES MAXIMALT

4 typer solenergi:

- Vandsolfanger

- Luftsolfanger

- Solceller af tynd- film

- Solvarme gennem 

ovenlysvinduer



ENERGIRENOVERING

- Poppelhusene



ENERGIRENOVERING

- Poppelhusene



ENERGIRENOVERING

- Røde Vejrmølle





ENERGIRENOVERING

- Hyldespjældet



Energirenoveringer i BO-VEST regi

Eksempel: Hyldespjældet

-havefacade-grønne tage



Rækkehuse Albertslund Syd




