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Ingeniørhuset i København

Brunata kontrollerer energieffektiviteten

WebMon-PTD
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U WebMon, der er Brunatas fjernaflæsningssystem indeholder et 

grafisk præsentationsmodul, der visuelt præsenterer data på en 

overskuelig måde. Systemet har betegnelsen PTD (Præsentation af 

Temperaturlogger Data).

WebMon - PTD
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Hvad kan vi?
Tilstandsovervågning

U Vi kan måle temperaturen på indblæsningsluften.

U Hvor kommer varmen fra ?

U Overvågning af temperaturforhold / forbrugsforhold 

U Hvordan er tilstanden er døgnet rundt. Det giver 

mulighed for at justere CTS anlægget. 

U Opvarmning : Hvornår kan der slukkes/skrues ned for 

varmen [om eftermiddagen] ?

U og hvornår skal der senest tændes [om 

natten/morgenen] således at temperaturen når det 

ønskede niveau inden folk møder på arbejde?

U Nedkøling : Hvornår bør der suges varm luft ud og 

hvornår kan der indsuges kold luft.

U Identifikation af radiatorer og termostater der er òlßbet 

lßbskò

U Systemet er relevant for alle bygninger (private 

kontorbygninger, offentlige bygninger og  

beboelsesejendomme)

U Principielt relevant både til varme- og 

køleenergiovervågning.
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WebMon - PTD

Krav til bruger

U Præsentationsdelen kræver at man ved hvad man 

vil undersøge.

U Hvilke data er man interesseret i ?

U For hvilken periode?

U Systemet er optimalt hvis man har konkrete 

spørgsmål der ønskes besvaret. 

U FX påstande fra beboere lejere om at noget er koldt 

eller varmt på givne tidspunkter.

Målgruppe

U PTD i sin nuværende form henvender sig primært 

til teknikere, administratorer eller varmestre.
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WebMon - PTD

UNemt at betjene

UMen man skal vide 

hvad det er man 

sßgeré

Målere vælges Valgte målere

Vælg periode

Vælg datatype (målerafhængigt)
Data præsenteres
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WebMon - PTD

Fordele

U Datatransport uden kabelføring.

U Kontinuerlig trådløs dataoverførsel som giver helt nye 

muligheder for en meget detaljeret logning af store 

datamængder.

U Data kan præsenteres på enhver PC, der har adgang til 

Internet via en browser. Det gælder et hvilket som helst sted 

i verden på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet. 

U Systemet giver overblik over energiforbruget i alle former for 

bygninger

U Billig i anskaffelse, fleksibelt og mobilt

.

Systemkrav

U En almindelig PC med adgang til Internet. Dog skal man 

Java òVirtuel Machineò downloades fßrste gang systemet 

tages i brug

.
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GPRS kommunikation

Internet

Internet
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Systemoversigt

Varme-, eller komfortmåler med 
radiosender

Internet

Radio modtager med GPRS modem inkl.. 
strømforsyning

Håndterminal med IR-hoved til 
kontrol og programmering af målere

Brunata Internet Server

Driftschef

Brunata partner adgang

Ekstra Radio 
modtagere (max 19)

RS 485 
Network

Teknikeradgang
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At måle er at vide...

U Forklaring på varmeregningen !

U Er der natsænkning ? 

U Brunata leverede og monterede (på 3 sal)

U - elektroniske varmefordelingsmålere

U - komfortmålere til måling af rumtemperaturen 

U - komfortmålere i ventilationerne

U - komfortmåler til måling af udetemperaturen

U - pulsopsamler til registrering af strømforbruget

U Vi undersøger 4 forhold

U - Er der natsænkning ? [natsænkning]

U - Er der mulighed for at nedkßling vha. òsommernatkßlingò [kßling]

U - Daglige driftsforhold ? [fejlfinding/driftsovervågning]

U - Hvordan er den generelle tilstand ? [tilstandsovervågning]

U Systemet kan bruges til dokumentation af bygningers energieffektivitet !
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Plantegning

Evt. brødtekst -ellers slet!
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Installation of Temperature Loggers

Evt. brødtekst -ellers slet!
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Uden natsænkning 

Marts 2006

U Ingenißrhuset : òVi troede at der var 

natsænkning. Med hjælp fra Brunata blev vi 

klogere.ò

U Målingerne afslørede var, at der ikke var 

natsænkning. Temperaturen kom aldrig under 

20,5 celsius, og enkelte steder aldrig under 

22,5 celsius. 

U Målingerne afslørede desuden 

rumtemperaturer på helt op til 26,5 celsius. 
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Natsænkning ?

U Karl Aage Hagelund : òVi troede at der var 

natsænkning. Med hjælp fra Brunata blev vi 

klogere.ò

U Brunata satte komfortmålere op.

U Temperaturen kom aldrig under 20,5 celsius

U ò Kunne man ikke bare have hÞngt nogle 

almindelige termometre op ?ò

U òJo, hvis man kan afsÞtte en person til at 

aflæse temperaturen hvert 2. min fra 6 

termometre døgnet rundt og efterfølgende 

taste data ind i en Oracle databaseé.ò

U [òHjÞlper det overhovedet noget at lave 

natsænkning, termostaterne lukker ikke bare 

fordi at fremløbstemperaturen sænkes.]

U [Forholdene kunne ikke umiddelbart 

konstateres med baggrund i CTS anlægget ?]
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Med natsænkning

November 2006

U Summering 1 er energienheder fra samtlige 

radiatorer.

U Natsænkning fungerer nu jævnfør summering 1

U Rumtemperaturen falder ikke om natten i forbindelse 

med natsænkning 
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Sommernatkøling

U Der kan køles vha. aircondition

U Men også vha. indblæsning af kold luft.

U Indblæsning af kold luft stiller ekstraordinære krav til 

ventilationskapacitet. Åbning af vinduer er formentlig den optimale 

løsning. (mod dette taler tyverialarm, indfald af regnvand, etc)
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Internt udkast
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Et unikt system
U Det unikke ved Brunatas system er radiatormålerne. 

U Med disse er det muligt konstant at overvåge den varmenergi hver 

enkelt radiator afgiver. 

U Banale funktionsfejl fejl såsom defekt radiatorventil

U Efterprøvning af radiatortermostaternes funktion

U Identifikation af radiatorer der er òlßbet lßbskò afgiver ekstremt meget 

(eller lidt varme)

U Overvågning af natsænkning (Ingeniørhuset lukkede for 

cirkulationspumpen i perioden 4-19 maj)

U I eksemplet ses to radiatorer samt rumtemperaturen 

U - Den blå (R1024141) radiator afgiver varme.

U - Den grønne (R1024123) radiator afgiver ikke varme.

U - Den røde (C2019) er rumtemperaturen. 
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Ny  scala 5=0,5 Kwh
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Plan

Evt. brødtekst -ellers slet!

Måler 141 

mange 

enhederMålernr 123 : 

radiator lukket
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Evt. brødtekst -ellers slet!

C-02019 er højere end de andre 

grundet radiator R-141 der har 

markant mange målerenheder (se 

plantegning) 
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Plantegning

Evt. brødtekst -ellers slet!
Måler 141 

mange 

enheder

Målernr C-2019 

registrerer høj 

rumtemperatur


