
Velkommen til NRGi-huset



NRGi-huset Dusager 22

ÅPris: godt 60 mio. kr.

Å5.195 m2

Å11.549 kr./ m2

ÅTegnet af Bjarne Hammer

ÅDynamik, innovation, åbenhed



Energi

ÅByggeriet overholder Bygningsreglementet BR 

95 med tillæg (Energirammen er 95,4 kWh 

(el+varme) pr. m2 bygningsareal pr. år.

Bygninger med samme formål bruger typisk 

170 kWh pr. år)

ÅBesparelserne på energiområdet er opnået 

gennem forbedret klimaskærm (vinduer, 

ydervægge og tag)

ÅCTS styring (ca. 1.000 målepunkter (ventilation, 

varme, genvinding og lys)

ÅBrugsvandssystem (decentrale varmevekslere 

uden cirkulation) placeret så tæt på 

tappestederne som muligt. Der er minimalt 

varmetab



Lavenergi

ÅFacader er opført med 50% glasareal (U-

værdi 1,1), og de skæve facader er vinklet

således, så de fungerer som sol-

afskærmning, og giver reduceret sol-

indstråling

ÅEnergistyringssystemet Energy-Key

overvåger og registrerer alle energiforhold

via 60 separate målere. Dette giver

mulighed for, via CTS anlægget, hele tiden

at justere, så energien udnyttes optimalt

ÅVentilationsluftmængden styres trinløst af 

temperaturfølere

ÅBelysningsstyrken reguleres automatisk, i  

forhold til dagslysindfald og

persontilstedeværelse



Naturlig ventilation

ÅI atriumkernen er etableret naturlig ventilation, som fungerer uden 

elektriske ventilatorer. Motordrevne  luftindtagsspjæld i stuen kan 

åbnes, samtidig med at tilsvarende luftafkastspjæld i taget kan 

åbnes. Derved opstår en skorstenseffekt, som driver luften op 

gennem atriumkernen


