
Munters Sorptionsrotorer

HPS-rotor          Li-rotor
High Performance Silicagel                Lithiumchlorid



Reduktion af relativ fugtighed

- sorptionsaffugtning

Procesluft
Tørluft

Vådluft Regenereringsluft

Pakninger, der adskiller

proces/tørluft fra reg./vådluft

Gear-motor

Varme legeme

Munters originale rotor-patent



Sorptionsaffugter med luftkølet 

kondensator (primært mobile units)



Sorptionsaffugter med 

varmegenvinding (kun meget store anlæg)



ML Energy Recovery Purge
Standardprincip for ML-Serien

1 ekstra ñkßlesektorò efter regenerering fra reg. luften

Vådluft

TørluftProcesluft

Regenereringsluft

Delluftstrøm



HPS-Rotor med PrePurge
Til opnåelse af ekstra lave dugpunkter (f.eks. til MX-serien)

1 ekstra ñkßlesektorò efter regenereringen fra procesluften

ProcesluftTørluft

Regenereringsluft

DelluftstrømVådluft



MX Energy Recovery Purge
Opgraderingssæt eller som option i nye MX

Energibesparelse på op til 25%
1 ekstra ñkßlesektorò efter regenereringen fra reg. luften

Varmeflade til

regenerering

Opvarmningen af reg.luften kan ske vha. el, 

damp eller gas. 

Tørluft

Procesluft

Vådluft

Drivmotor



Munters PowerPurgeTM

(MDU-serien)

Separat luftstrøm med ventilator til energiudveksling/genvinding gennem køling af rotoren 

på procesluftsiden til forvarmning af rotoren før regenereringen

Fordele ved disse rotorer:

Reduktion af restvarme i rotoren efter regenerering og dermed reduktion af evt. behov for efterkøl

Reduktion af den installerede reg.varmeeffekt

Uændret affugtningskapacitet som ved standardversion

Tilbagebetalingstid for Power PurgeTM 1-2 år



Munters GTR-Rotor
Til opnåelse af et højt delta x (absolut fugtighed)

op til 10 g/kg delta X over rotoren
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Fordele ved disse rotorer:

Fjerner behov for forkøling af procesluft

Egnet til tørreprocesser med udnyttelse af den højere tørluft-afgangstemperatur




