
Udskiftning og vedligehold
- en genvej til mindre klimaaftryk fra bygninger?

Line Nørmark

06. marts 2024



Hvem er vi?
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inden for bæredygtighed, cirkulær  
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Udvalg af vores ydelser

Teknisk 
screening af 

bygninger

Klimaregn-
skaber

Genbrug og 
genanvendelse 

af 
byggematerialer

Certificeringer Teknisk 
screening af 
industrielle 
processer

Cirkulære 
forretnings-

modeller

Design Thinking 
workshops

Indeklima-
screeninger

LCA & LCC Antropologiske 
analyser & 

adfærd

Grøn mobilitets- 
rådgivning

ESG 
rapportering 
og strategi



Afhjælpende vedligehold
Udføres på akutte skader – ofte reparation eller udskiftning af 
defekte komponenter

Forebyggende vedligehold
Forhindre følgeskader eller utilfredsstillende niveau. 
Udføres ofte med faste intervaller

Oprettende vedligehold
Giver et kvalitetsløft og omfatter ofte renovering eller udskiftning 
af bygningsdele

Typer af vedligehold



Afhjælpende vedligehold
Udskiftning af revnede glas eller defekte greb og hasper

Forebyggende vedligehold
Afvaskning, maling og reparation af tætningslister

Oprettende vedligehold
Udskiftning  eller delvist udskiftning af vinduer, solafskærmning og 
baldakiner. 

Eksempel vinduer



Afhjælpende vedligehold
Reparation af utætheder

Forebyggende vedligehold
Rens af tagrender, bekæmpelse af mos, bekæmpelse af alger

Oprettende vedligehold
Ny tagbelægning og inddækninger

Eksempel tag



Inspiration: Håndbog i Facilities Management, 4. udgave, Per Anker Jensen.





Case 1 - Manglende vedligehold
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Nybyggeri - CO2 fordeling BR2023

Case 1 - Manglende vedligehold
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Bevaring - Afhjælpende vedligehold hver 15. år

385 ton CO2 pr gang.
Vi kan altså lave afhjælpende 
vedligehold hver 6 år

Case 1 - Manglende vedligehold
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Stor transformering hver 15. år, koster 731 
ton CO22 pr. gang. 

Vi kan dog lave denne oprettende 
vedligehold/transformering hver 8. år, og 
stadig have samme klimabalance
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Oprettende vedligehold hver 15. år

Case 1 - Manglende vedligehold



5.900    
ton

Transformering i starten, så energiforbruget 
reduceres. 

Løbende vedligehold med høj 
materialeforbrug, plus udskiftninger.

Case 1 - Manglende vedligehold
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Løbende vedligehold

Vedligehold og renovering Energiforbrug og vedligehold



CASE 2 - Struktureret vedligehold
CO2 udledning fra klimaregnskab 2018 - 2022

Energiforbrug 9.700 ton pr. år  
Vedligehold 7.000 ton pr. år

Bygningsdrift
9%

Vedligehold
10%

Byggeri
81%

FORDELING AF CO2-UDLEDNING FRA BYGNINGER 2018 
- 2022 (EMISSIONER JF. BR)



Tilstands-
vurdering

0. niveau er en hel ejendom. Ejendommens samlede 
tilstandsvurdering er baseret på tilstanden af 
de underliggende bygninger, vægtet efter areal.

• 1. niveau er enkeltbygninger. 
Enkeltbygningernes tilstandsvurdering er baseret på niveau 2 
vægtninger.

• 2. niveau er en akkumuleret vurdering af den udvendige-, 
indvendige- og tekniske dele af 
bygningen. 

• 3. niveau er udspecificeringer af hovedgrupperne: udvendig 
bygning, indvendig bygning og teknik. 



Tilstands-
vurdering



Tilstands-
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Struktureret vedligehold

26 mio
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Fremtidige CO2-udledninger fra planlagte byggerier



Struktureret vedligehold
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Den samme cyklus to gange 52 mio
ton



Struktureret vedligehold
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Øget vedligehold, længere levetid 38 mio
ton



Struktureret vedligehold
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Prioriteret Vedligehold, færre udskiftninger
35 mio 
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Vedligehold kontra manglende vedligehold
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Vedligehold kontra manglende vedligehold
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