Indlejret CO2 og genbrug af
byggematerialer
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VARVSSTADEN
MATERIALBANK

Klicka dig vidare pa nagon av knapparna nedan,
ddr du kan fordjupa dig ( data om bevarade
byggnader eller byggnader som ska rivas.

CO2 besparing vid atervinning [kg CO2 eq]

30,82mio.

Rivningsbyggnader
9

CO2 besparing vid atervinning [kg CO2 eq]

27,87mio.

Bevarade byggnade_;'

Materialmangd [ton]

77.209

Materialméangd [ton]

58.885
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Framsida Hitta material Mangder Arealer Materialvarde CO2 besparing CO2 & varde Relationer <
Vilj den byggnad, du vill se resultat for: Q)
H tta M L \ 2
| a a e r I a Markér alt 211 327 329 Kontor <
Materialen avspeglar allt material i de specificer derng innan 3
rivning. Observera att detaljdimensioner f era fal merade, och ska a4
inte betraktas som exakta 101L 325 329 521 Q
Sok i tabellen Ta bort filter %
Search -4 6) o |
Malmg
Material ID Byggnad Funktionsegenskap  Material Materialtyp Material underkategori Areal Massa [ton] A Material Firg <7 A ...
211-02 211 Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Ingen 300,00 43,79 Marker alt Markér alt
n Keramik Gra
325-09 325 Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Ingen 500,00 104,56 Stal Sl
. Tegelsten R&d
521-01 521 Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Ingen 400,00 83,65
n . .
: Materialtyp Potential
BY101L_.UD 02  101L Fasadmaterial Tegelste Tegelsten 642,30
n Markér alt Markér alt
At andni
BY327_NF_UD 0 327 Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Haltegel 42,84 7.66 Tegeizten A::;\ Vﬂi:gmng
5 n e
BY327 @F UD 0 327 Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Haltegel 273,00 46,54
1 n
; Materialunderka... Funktionsegenskaper
BY329 NF_ UD 0 329 Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Haltegel 31,36 5,25 9 P
5 n Markér alt Markér alt
BY329_SF_IN_03 329 Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Vanligt tegel 279,85 58,38 - Easdinatersl
N ‘s
B’\‘{1329KO_NF_UD 329 Kontor Fasadmaterial Tegelste Tegelsten Ingen 78,00 13,28 Vanligt tggel I ra n S I t IO n
Totalt 2.208,05 1.057,01




Framsida Hitta material

Mangder Arealer

Materialvarde

CO2 besparing CO2 & vérde

Relationer

CO2 besparing

Berdikning av potentiella CO2 besparingar vid 1:1 Gtervinning av allt méngdbestdmda material
samt Gteranvandning av material i stél och tungt byggavfall.

Vilj den byggnad, du vill se resultat for:

Markér alt

(Tom)

Vid 1:1 Gtervinning anger den potentiella COZ2 besparingen vid ej genom{ford produktion, och
bortskaffande av ett motsvarande nytt material. Dérfor ér CO2 mdssiga effekter i samband med
t.ex. skonsam demontering, upparbetning eller ny montering, inte inrdknade.

CO2 besparing vid CO2 besparing vid
ateranvindning atervinning [kg CO2
[kg CO2 eq] eq]

125.5410... 3,53mio.

CO2 besparing vid atervinning

Tra 19.94%

Betong 32.26%

Glas. klart

Stal 29.1% 1.98%

Lattbetong 16.72%

CO2 besparing vid ateranvandning

Betong

Gias, klart

Lattbetong I

Tra

Material

0,0mio. 0,5mio.
CO2 - Ateranvindninglkg CO2]

101L 301 325

211 303 maskinhal 327

CO2 besparing vid atervinning

Betong

Glas, klart

Lattbetong

Material

Stal

Trd

Omio. Tmio.
CO2 - Ate™hning[kg CO2]

329

329 Kontor
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