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Svanemaerkning som et af de fgrste veerktgjer til at
leve op til FN’s verdensmal indenfor byggeriet

\LJO
2 5
7)),

N/ 4



http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztYrm_5rXAhWGLsAKHX2kCG4QjRwIBw&url=http://www.emu.dk/modul/s%C3%A6t-verdensm%C3%A5lene-p%C3%A5-skoleskemaet&psig=AOvVaw3TlEsGhOjmfKtURFqLSl2v&ust=1509544009101182
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimxPuHpcbZAhVBsiwKHR3dA80QjRx6BAgAEAY&url=https://www.e-vaerktoej.dk/shop/frontpage.html&psig=AOvVaw14xnR3_AZm3wn5F9jXojAs&ust=1519827570893777
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiasq___5rXAhUCCMAKHaHjD6wQjRwIBw&url=http://www.investering.dk/nordisk-ministerrad-overvejer-svanem-rkning-af-aktiefonde&psig=AOvVaw0H3cW8SiKntqHltnSXUZmL&ust=1509544061145378

WLy,

Krav ved Svanemaerkning N/ / /4

* 41 obligatoriske krav
e Alle punkter skal opfyldes
» Radgiver og hovedentreprengr skal samarbejde %
* 14 valgfrie emner til at opna et specifikt pointkrav O
* For bgrnehuse kraeves minimum 15 point ud af 39
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Hvorfor "elsker” Gladsaxe kommune miljgmarkerne?
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GLADSAXESTRATEGIEN

Beeredygtig vaekst og velfaerd
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Fordele ved miljgmaerker:

>

>

Garanterer certificeret miljgstandard inden for
de forskellige omrader

Vi kan traekke pa andres erfaringer og indsigt
(eksempelvis Miljpmaerkning Danmark)
Dokumentere vores indsats i forhold til
beslutningstagere og borgere

De er entydige

Udarbejdet i samarbejde med leverandgrer —i
en markedsdialog

Branding-effekt for bade kgber og slger
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Mest laeste om
Byggeri

Apple trak stikket i
tide: Aabenraa-
aftysning er billigt
sluppet

16 Kommentarer

7.000 ton
molehoved stebt i
Polen - nu skal det
sejles til Hanstho...

PLUS. 2 Kommentarer

Stenalderen
genskabt pa
fundament af fakta

og fantasi

PLUS. 1 Kommentarer

Byggematerialer belaster klimaet mere end

opvarmning

Nye huse er nu sa energieffektive, at byggematerialerne pavirker energiforbrug
og klima mere end driftsforbruget. Fremover skal materialerne regnes med,
mener forskere og branchen.

Af Ulrik Andersen 30. sep 2017 kl. 12:00 [16

00000 GD

Energiforbruget i nye bygninger er nu sa lavt, at det samfundsekonomisk ikke kan betale sig at
isolere og taetne meget mere.

Faktisk er husene sa energieffektive, at energiforbrug og miljepavirkning fra produktion og
udskiftning af byggematerialer er af samme storrelse som eller sterre end pavirkningen fra driften
af bygningen i hele dens levetid.

MATERIALER BELASTER MILJOET MERE END DRIFTEN

Statens Byggeforskningsinstitut har regnet pa miljobelastningen og energiforbruget for drifts-

fasen og de ovrige faser (produktion af byggematerialer, opferelse, nedrivning og behandling af
materialer) i seks bygningstyper. Alle eksempler viste, at materialerne vejede lige sa tungt som

eller tungere end driftsforbruget set over bygningernes levetid.

M Bygning M Drift

Nyt 1-plans skalmuret parcelhus

Tungt etagebyggeri, 3 etager

Lette etageraekkehuse

Let kontorbyggeri, 4 etager + kalder

Let kontorbyggeri, 4 etager

Tungt kontorbyggeri, 6 etager + P-keelder
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kilde: SB1. Grafik: Lasse Gorm Jensen Kg CO/m?/ar

(INustration: Ingenisren/Lasse Gorm Jensen)

JOBFINDER

RELATEREDE JOB

=~ Adjunkter/lektorer til
Bygningskonstrukteruddannelsen

Dene

Ingenior/hydrauliker

TR Associate Professorin
= Digital Civil Engineering
i r— Ingenior med interesse for

brandsikkerhed

Senior Interface Manager

[
L/
Afdelingschef med ansvar

EBAK for dgn danske og )
nordiske byggeafdeling

SE FLERE INGENIZRJOB PA JOBFINDER

Mest izeste Mest debatteret

Floj F-35 direkte i havet:
Py Rumlig desorientering
@ kan vaere forklaringen

— ~ Beeredygtigt Landbrug til
A= vandmiljeprofessor: Treek
= == _ iland, eller vi sagseger

dig

Elbiler uden krog far den

E RIS

Fremtidens

samfund

er elektrisk

Fa et gratis
proveabonnement
pa GridTech




EN GRIM ZLLING
BLIVER TIL EN SVANE

Gl. Gladsaxe
Skole,
nedrivning

Kortlaegning af miljefarlige stoffer
i bygningsmaterialer

GLADSAXE KOMMUNE EJENDOMSCENTERET

7. APRIL 2020
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MATERIALER | FOKUS
KONSTRUKTIONSTRA > KONSTRUKTIONSTRA,
,. FACADE, TAG
| STALBEKLAEDNING > FACADE OG TAG
TAGSTEN > FACADE OG TAG
% I“II@ MURSTEN > FACADE 0G GULV
BETON > TILSLAG, BARELAG OG

BANKE



KONSTRUKTIONSTRA

MATERIALEINPUT
Materialemcengde

Total omkostning ved
cirkulering*

Styrkeklassificering
EN 338

Fugtoptagelse

*ekskl montering
ekskl moms

afhangig af CE-maerkning

MATERIALECIRKULERING

13,5m3
~1240 DKK/m3
C18(T) 3
max. 12%
4\
L 9800 L
" 120
8T
e 47 st
CO2 BESPARELSE AFFALDSBESPARELSE
702 8.6
fon LENDAGER GROUP 3-
kgCO2eq



BETONDAK

- TYPE WF-1,WO-1, W1-1, W2-1-

MATERIALEINPUT I
Materialemcengde 620m3 —=ITTIn T *linﬂﬂ ] 5ﬂ’1’|$’ I 1
Total omkostning ved —t ‘|’1 ' "WL' S m—_ﬂlﬂﬂ H[l FH MHM\H[% \B I ﬂl\ —=
cirkulering* ~88tky/m3 A | LB e L O m'-%u%' —
Ll M B B M Sy e
Dimension for tilslag
til fundament 6-24mm
Eksponeringsklasse Moderat
Efter miljigsaneringsarbejder kan betonen frit
anvendes.
INDLEJRET CO2 AFFALDSBESPARELSE
248.859 1.432
kgCO2eq fon r

*ekskl montering
ekskl moms



VINGETEGL

MATERIALECIRKULERING PA PLADSEN

MATERIALEINPUT
Materialemcengde 871 m2

Antal 12198 stk

Antal paller pé& pladsen 72 stk

Total omkostning ved
cirkulering pd pladsen* ~355-1200 kr/m2

Frostsikres, EN-539-2

CO2 BESPARELSE AFFALDSBESPARELSE
57.354 298
kgCO2eq ton

*ekskl montering
ekskl moms



MURSTEN

MATERIALECIRKULERING PA PLADSEN

MATERIALEINPUT
Materialemoengde 1738 m2
Antal 114.761 stk

Antal paller pé& pladsen 255 stk

Total omkostning ved
cirkulering pd pladsen* ~1227,6 kr/m2

Normaliseret trykstyrke 17 MPa (min)
DS/EN 772-1:2011

Porefyldningstal 0,6 (middel)

Norsk anvisning M1

CO2 BESPARELSE AFFALDSBESPARELSE
57.354 298
kgCO2eq ton

*ekskl montering
ekskl moms



STALTYPE 3

MATERIALECIRKULERING

MATERIALEINPUT
Materialemcengde 9213m2

Total omkostning ved
cirkulering* ~250 DKK/m2

Korrosionbestandighed C3-C4
EN 12944

Hgjt niveau af zink i malingen. Ingen PCB.

CO2 BESPARELSE AFFALDSBESPARELSE
9.321 38
tfon
kgCO2eq

*ekskl montering
ekskl moms






EKSEMPEL HANEBANDSP/ER

\

FUNMSA W7 g

Sl

N -
R .
Vi
F |
A \\
| = -
R ;
o e L= ]’
N — ."\—‘..T




EKSEMPEL HANEBANDSP/ZER




i iifil
4 e
i s
T
A

R (NG e

A TS T TR

B¢rnEhU5et Sva nen — TObakSVEjen 6 ‘%ﬂs Gladsaxe Kommune NIR;\S ":‘:‘LEND/\GER ARC

R







».

ANVARD-YEAR
2022

DESIGN SOLUTION
THE SWAN

CATEGORY
SAJE RESOWRCES

PRODUCTION YEAR
2021

FINALISTS

COMPANY
GLADSAXE KOMMWE
DESIGN COMPANY
LENDAGER
DESIGNER(S) Sridseds
ANDERS LENDAGER, CHRISTIAN DAHL, NIKOLAJ CALLISEN FRIIS, °* St
JORN KIESSLINGER, HESSAM DADKHAH, JONATAN FORSMAN, o
SUSAN HONORE NIELSEN, CALUM MITCHEL, MAYA FAERCH, TIM
RIIS TOLMAN, BOLETTE RIIS FALK & NIKLAS NOLSE
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DROMMEN OM DET
CO2-NEUTRALE
BORNEHUS

Den store fordel ved tree
er, at ud over et minimalt
COz aftryk i fremstilling,
ogsa tjener som
langtidsdepot for det
CO? treeet indeholder.

CLT gar det muligt ot bygge stort og hajt med trae. -
. 9 ya9 200 Del: Print:

Tags: Byggeni og indretning, Materialer

CLT - CROSS LAMINATED
TIMBER

CLT har egenskaber som beton og gor det muligt at bygge stort og hejt med tre. Et CLT
massivtreselement er stift og staerkt og ideelt til lange spaznd som ved f.eks. etage
adskillelser, gulve og lofter.
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