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Arkitektonisk lysdesign
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Arkitektonisk lysdesign

LYSKVALITET



Arkitektonisk lysdesign

BELYSNINGSKVALITET



GLYPTOTEKET



LYS OG BELYSNING 
DET OPLEVEDE & DET MÅLTE
VALG AF AUTOMATION OG FARVE





DTU B340 FOTONIK – LINE OF LIGHT



DTU B303A AUDITORIER

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter





DTU B303A AUDITORIER



DTU B303A AUDITORIER



DTU – 303A

DTU B303 STUDIEMILJØER



DTU B306 VÆRKSTEDER



DTU - SKYLAB



DTU - SKYLAB
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DTU SKYLAB



DTU - SKYLAB



Elektriske lysgiver



DTU – NY SKYLAB



Elektriske lysgiver

Målt dokumentation
Dynamiske spektraler/                 
farvetemperatur/                                           
CRI ved døgnrytmelys
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DE FEM HALDER



LYSFESTIVAL - GLYPTOTEKET



LYSFESTIVAL - GLYPTOTEKET



GÖTAPLATZEN  GØTEBORG



GLYPTOTEKET MED TIVOLI I BAGGRUNDEN



BELLA VISTADTU FOTONIK



LYS OG BELYSNING 
VALG AF LED LYSGIVER



Elektriske lyskilde – Lysgiver

Glæder:

Øget effektivitet
Farvestabilitet
Kompatibilitet
God lyskvalitet
Frihed i form og farver
Stort prisfald
Større udvalg
Flere platforme 
Nye lys-distributionsteknologier
Retrofit overfor indsatser

Opmærksomhedspunkter:

Ikke standardiseret
Blænding 
Øget effektivitet
Højere teknologisk kompleksitet - Stort udvalg
Ny vedligeholdelsesstruktur
Nye samarbejdspartnere
Farvetemperaturer og stabilitet
Dæmpning (Bygningsrelementet) og flimmer !
Mærkning (ENEC og DALI)
Sammensatte produkter
Retrofit overfor indsatser
Finansiering, PPO, konkurrencepræget dialog, udbud

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Så lad os kigge lidt på vores virkemiddel



Det målte - termer

Vigtigste termer:

Lysgiver – udskiftelig, cirkulær økonomi, sammensat, 

ENEC mærkning “Gå igennem en uvildig måling på værdier”.

Udlysning – rettet, diffuse, bredspredende, smalstrålende, elongeret udlysning, spedningsgrad og spildlys

Farvegengivelse – Ra værdi, CRI. Ra indekset er en måling baseret på de 8 standardiserede farver, 
mens CRI yderligere inkluderer 6 farver i målingen. Derfor er CRI en mere detaljeret form for måling.

Farvetemperatur – 2200, 2700, 3000, 3500, 4000, 4200, 5600, 6200 Kelvin

Farvestabilitet – MacAdam 1, 2 eller 3 

Spektralfordeling – Kurve eller TMF Flaben 14g, 15g eller 18g eller andet...

Flimmer og Stroboscopeffekter – Pst, SVM og IEEE 1789 Standarder, skal overholdes ved dæmpning

Garanti på LED’en og elektronik



Det målte - termer

Vigtigste termer kont.:

Ekstern eller intern driver – 12, 24, 48 eller 230V

Mill-Ampere – 350mA eller 500mA eller 750mA

Dæmpningprofil – CLO (Constant Lumen Output), 1-10V, 1-100%, 10-100%, exponential, osv.

Styringsprotokol – DALI (II), Casambi, BLV (fx Zigbee), KNX, BacNET, Tridim, CTS, PIR, Manuel, og flere.

Styringsprincip – I henhold til funktioner eller energikrav

Isolationsklasse – mellem jord og kabler (primært udendørs)

Kapslingsklasse – IP klasse overfor fremmedlegemer, vand samt undgå at man kan berøre farlige dele

Vandalklasse – IK7 eller 10, osv. armaturets robusthed/ slagfasthed (primært udendørs og psykiatri)

Blændingstal – Unified Glare Index på en URG-skala, som i praksis går fra 13 til 28. 

Afskærmnings klasse – G værdier er primært udendørs, fx i forbindelse med Dark Sky og lysforurening



LYS OG BELYSNING 
DESIGN OG VALG AF LYS- OG 
BELYSNINGSKVALITET



ARBEJDSRUM



FREMTID OG 
BÆRDYGTIGHED

FLEXIBILITIET

LYSKILDER OG 
LYSKVALITET

LYSSÆTNING OG TEST

STYRING OG REGULERING

AKUSTIK OG STØJ

DRIFT OG 
VEDLIGEHOLDELSE

ANLÆGSØKONOMI OG 
KRAV

VENTILATION OG VARME

DAGSLYS OG SOLLYS

SAXO BANK TRADING FLOOR



Et kontoreksempel

DR BYEN SEGMENT 3



MENNESKET

BYGNINGEN

Kontrast GlansStoflighedTranslucens

Smykke Satin Hud Berøring

Tekstur

FØLELSER

STEMNINGER

PANDORA



PANDORA



DØGNRYTME



Perceptionelle 
effekt af lys med 
overlegent blåt 

spektrum

Visuel og biologisk 
effekt fra den 

rummelige 
(perifere) belysning

Visuelle effekt fra den foveale belysning

Biologiske effekt fra 
den foveale 
belysning 



I et privat hjem med delvist dynamisk lys - MORGEN

I et fælles hjem hvor der i højere grad tages den hjemlige belysning med sig - MORGEN

I et privat hjem med delvist dynamisk lys - MORGEN



I et privat hjem med delvist dynamisk lys - MORGEN

I et fælles hjem hvor der i højere grad tages den hjemlige belysning med sig - EFTERMIDDAG

I et privat hjem med delvist dynamisk lys - EFTERMIDDAG



I et privat hjem med delvist dynamisk lys - MORGENI et privat hjem med delvist dynamisk lys - EFTERMIDDAG

I et fælles hjem hvor der i højere grad tages den hjemlige belysning med sig - AFTEN

I et privat hjem med delvist dynamisk lys - AFTEN



• Masser af dagslys, ryd vindueskarmen og lette gardiner.
• Lys i menneskelig højde. Ikke for meget diffust udlysende loftslys.
• Forskellige tændinger, som automatisk tænder lyset på et lavt niveau indefor et bestemt tidsrum.
• Et balanceret landskab med variation i lyspunktshøjder og farver og tekstur samt en omskiftelighed i 

belysningen over tid.
• Vi skal selvfølgelig ikke skabe langvarig gene i vores hjemlige miljøer, men vi skal ikke være så bange 

for kraftigt lys og for den langsomme men forbigående blænding.
• Dyrk belysningen personligt og vær åben overfor det mere sanselige aspekt af lyset. Her er der ingen 

eksperter, kun mennesket selv. 
• Et balanceret landskab med variation i lyspunktshøjder og farver og tekstur samt en omskiftelighed i 

belysningen over tid.
• Vi skal selvfølgelig ikke skabe langvarig gene i vores ‘hjemlige’ miljøer, men vi skal ikke være så bange 

for kraftigt lys og for den langsomme men forbigående blænding.
• Indirekte lys er godt men kun i kombination med det direkte lys.
• Dyrk belysningen personligt og vær åben overfor det mere sanselige aspekt af lyset. Her er der ingen 

eksperter, kun mennesket selv. 

Belysningsplanlægning for ældre



STUDIEMILJØER



Et skoleekseksempel



Et skoleekseksempel





DTU B116



DTU B116



DTU B116



DTU B116



DTU



DTU B116



DTU B116
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