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Agenda

• Udgangspunkt

• Metode

• Tiltag

• Resultater og verificering
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Frederiksberg Rådhus



Årligt el forbrug 1.000.000 kWh (standby ca. 90 kWh)

Udgangspunkt



Udgangspunkt



Metode

• Formål
• Distribution af elforbrug

• Ventilation, belysning, IT og alm. elforbrug

• Standby forbrug?
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Område EDB Ventilation AL Tavler Drift vigtigt Lys Køl Kraft Kantine 

Antal målepunkter 5 stk. 40 stk.  9 stk. 1 stk. 4 stk.  3.stk 2 stk. 

Total 64 stk. - - - - - - 

 

???





Fordeling - Frederiksberg Rådhus



Potentielle tiltag



Ventilation - optimering

Fokus på driftstider og tekniske fejl (følere)



Ventilation – udsugning på toiletter



Ventilation – udsugning, kantine



Ventilation - rådhussalen



Ventilation - 2022



Belysning – fra 140 til 125 kWh



EMS måling og verificering

Standby forbrug sænket med 10-15 kWh
Peak forbrug sænket med op til 30 kWh

Elforbrug 2021
Elforbrug 2022



EMS måling og verificering

El besparelse (august - medio november): 
ca. 25.000 kWh



Læringspunkter

• Data giver indsigt (anvendelse, driftstider, performance)

• Data kræver handling!

• Fejl i CTS’en (følere eller konfiguration)

• Opsætning – teknikskabe, kabel eller måske 4G?

• Et par timer fokuseret arbejde kan give store besparelser.

! Vigtigt: opfølgning og løbende analyse.

Ikke alle forslag giver mening at gennemføre.
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Næste skridt

IT køleanlæg – overdimensioneret og kører 24/7



Næste skridt – kunstig intelligens

2 børnehaver – øget standby forbrug siden august


