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Hvorfor miljøvaredeklarationer (EPD’er)?
1. Standardiseret tilgang til dokumentation af miljøeffekter.

2. Overblik over det potentielle miljøaftryk for en byggevare per stadie.

3. Miljøaftrykket fra EPD’er anvendes til beregning af bygningers samlede miljøpåvirkning.

4. Produktspecifikke miljøvaredeklarationer anvendes bl.a. i certificeringen DGNB og giver ekstra point.

5. Produktspecifikke miljøvaredeklarationer sikrer en mere præcis livscyklusanalyse (LCA) fremfor 

branche-EPD’er og generiske EPD-data (Ökobau database).

6. Fra d. 1/1 2023 er der krav om livscyklusvurdering (LCA) på bygningsniveau i bygningsreglementet.

7. For alt opvarmet nybyggeri over 1000 m2 er der indført en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv/m2/år, der 

som udgangspunkt skærpes til hhv. 10,5 kg i 2025, 9 kg i 2027 og 7.5 kg i 2029.

8. Der er en stødt stigende efterspørgsel på miljøvaredeklarationer, som kan anses som værende et 

uomgængeligt konkurrenceparameter om kort tid.



Miljøvaredeklaration
Environmental Product Declaration (EPD) 

• Kortlægning af den potentielle 
miljøpåvirkning

• Standardiseret metode til levering 
af miljøinformation
• Følger EN 15804+A2:2019 

• Miljøprofilen skal 3. parts 
verificeres

• 5 års gyldighed



Hvordan

udarbejdes 
en EPD?



EN 15804+A2:2019
Grundlæggende regler for produktkategorien byggevare

• PCR (product category rules)

• Modul opbygning 

• Krav til data og detaljeringsgraden

• Udarbejdelse af livscyklusvurdering 
(LCA)
• Deklareret enhed, allokeringsregler 

karakteriseringsfaktorer osv. 



EN 15804+A2:2019
I et hierarki

• LCA standarderne 
• 14044: Krav og vejledning
• 14040: Principper og struktur

• ISO 14025:2010
• Type III-miljøvaredeklarationer

• Produktkategorier 
• 15804 er et sæt PCR
• cPCR, sub PCR, part B

• PCR: Detaljeret på det specifikke 
produkt
• DU, systemgrænse, RSL etc.



Eksempel på PCR

Faser Moduler

Produkt A1 Råmaterialer

A2 Transport

A3 Fremstilling

Byggeproces A4 Transport

A5 Opførelse / montering

Brug B1 Brug

B2 Vedligehold

B3 Reparation

B4 Udskiftning

B5 Renovering

B6 Energiforbrug til drift

B7 Vandforbrug til drift

Endt levetid C1 Nedtagning / nedrivning

C2 Transport

C3 Affaldsbehandling

C4 Bortskaffelse

Udenfor 

projekt D

Potentiale for genbrug, 

genanvendelse og 

nyttiggørelse

Producent specifik
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Byggeproces A4 Transport
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Brug B1 Brug
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Potentiale for genbrug, 

genanvendelse og 

nyttiggørelse

Producent specifik

Generisk data

Obligatoriske moduler 
(EN 15804+A2:2019)

Moduler og scenarier 
(EN 17160:2019 for keramiske fliser)



Hvad indgår 
i en EPD?

GO for grøn strøm

Databehandling

LCA simulering



Processen for EPD udarbejdelse

Opstartsmøde Virksomhedsbesøg

Databehandling og 
LCA-modellering

Dataindsamling

LCA og EPD rapport Verificering Publicering og tilgængelig i 
EPD database



Indsamling af data Rapport Verificering

Opbygning af LCA-model Færdig EPD Udgivelse

Producent + Transition Transition Verifikator + Transition

Transition Transition + Producent Programoperatør

6 måneder
(estimat)

Opstart

Tidslinje for udarbejdelse af EPD’er 



Hvad kan også publiceres 
hos program operatør? Tillægsblad efter +A1



EN 15804+A1:2013 vs. EN 15804+A2:2019
Den ‘gamle’ og den ‘nye’ standard

• Opdatering af den gamle til 
den nye

• Forskel på minimumskrav 

• Forskel på 
beregningsmetoder

• Overgangsperiode indtil 2027

EN 15804+A1:2013 EN 15804+A2:2019



Typer af EPD’er 

Branche EPD’er
• Gennemsnit af en specifik 

industri/produkttype
• Vægtning af produkter/data
• Skal dække en hvis andel af 

markedet

Prøve EPD’er
• Min. 3 måneders data
• 1 års gyldighed 

• Opdateres efter 1 år

Produktspecifikke EPD’er
• Den typiske 
• For et specifikt produkt fra en 

bestemt producent 
• Lignende produkter

• Producent specifikt data



EPD’er redegør ikke for produkters bæredygtighed, men fremviser blot det 
potentielle miljøaftryk af produkter



EPD’en er verificeret dokumentation af 

miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affaldsgenerering for et 
materiale/produkt/byggevare.



Hvad bruges EPD’er til ?

• Markedsføring

• Produktudvikling og produktions-optimering 

• Materialekrav (Det kan være på forskellige niveauer; udbudsmateriale men også internt målsætninger)

• Bygningscertificeringer (DGNB, men også andre; LEED eller BREEAM) 

• Bygningsreglement (Nye krav, klimapåvirkningskrav) 



LCA og EPD rapportDatabehandling og 
LCA-modellering

LCA-modellering

Bygningsspecifik 
Materiale sammenligninger
Og meget mere 



Scenarie værktøjer

• Formålet er at skabe transparens og overskuelighed 

• KL Renoveringsværktøj  (Nybyg værktøj på vej)

• Sæt billede ind
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Scenarie værktøjer

• Formålet er at skabe transparens og overskuelighed 

• KL Renoveringsværktøj 



Variantanalyser 

• Sammenligne produkter/materialer/byggevare 

• NU kan man sige at alternativ 1 er mere 

bæredygtigt end alternativ 2 

Gulve

Facade

Installationer

Fundament



DGNB
Bygningscertificeringer

• Bygninger certificeres ved 

evaluering af 9 kvaliteter 

bestående af 36 kriterier og 

ca. 240 indikatorer



DGNB
Bygningscertificeringer

• Bygninger certificeres ved 

evaluering af 9 kvaliteter 

bestående af 36 kriterier 

og ca. 240 indikatorer

• ENV 1.1 Livscyklusvurdering

10%

• ECO 1.1 Totaløkonomi

10%

• TEC 1.8 Dokumentation med EPD’er

1 %

ENV 1.1 
Livscyklusvurdering

ECO 1.1
Totaløkonomi

1%

10%

TEC 1.8 
Dokumentation med EPD’er

10%



EPD’er fremadrettet

• Grænseværdien skærpes 

Tidsplanen viser, hvordan klimakravene (LCA) for bygningers klimapåvirkninger (CO2) gradvist skærpes frem mod 

2030. Desuden kan bygningsejer vælge på frivillig basis at opfylde grænseværdierne for lav emissionsklassen. 

Figuren er fra National Strategi for Bæredygtigt Byggeri, april 2021



EPD’er fremadrettet

Om man arbejder med EPD’er i forbindelse med 

certificeringer, materialekrav eller som konkurrenceparameter i en 

markedsføringsstrategi så kan livcyklusvurderingen, der er 

udgangspunktet for udarbejdelsen af EPD’en, medvirke til 

bedre forståelse, indblik og gennemsigthed i produktionen og 

optimeringen ift. miljømæssig bæredygtighed internt i virksomheder. 



EPD’er fremadrettet

- Kan styrke selvforståelse 

- Ansvarsforpligtigelse – ’vi står på mål for indholdet i vores produkt’ 

- EPD’er giver godt indblik 

- EPD’er er et konkurrenceparameter 

- Ingen bæredygtighed uden dokumentation 

- EPD’er øger troværdighed 

- EPD’er dækker efterspørgslen

- EPD’er repræsentere branchen miljøprofil 

- EPD’er kan bruges som beslutningsværktøj 

- EPD’er er attraktivt i certificeret byggeri 
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